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RTU本體 項目 RTU外箱 

尺寸(mm) 164 x 329 x 172 450 x 329 x 172

重量(kg) 5.6 40

輸入電壓 AC 100~240V 50/60Hz AC 110V / DC 24V

Power (W) 19.2(max) 75(max)

-CPU ARM-BASED Microcontroller 200MHz

32063 桃園市中壢區吉林路10號
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SIOT智慧變壓器物聯網系統，根據RTU監測設備的長期監測與

數據蒐集，上傳至雲端進行變壓器在線監測和分析。



FORTUNE ELECTRIC CO., LTD.

Android iOS

即時監測系統
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變壓器線上履歷建立

總覽帳號底下所有變壓器

以不同顏色清楚顯示機台狀況

維保記錄E化管理

歷史維保記錄新增

變壓器E化管理

工作環境

適用各種裝置

APP平台

- Android、iOS

建有63 項遠端即時監測項目。

線上歷史曲線與監測數據下載。

歷史異常紀錄管理平台，提供售服人

員回覆異常說明。

智慧診斷系統
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監測分析報告：包含最熱點、油中氣體、紙

中含水量、三項平衡建議。

壽命預測：提供IEC60076壽命計算與FE壽命

計算。

智慧維保建議書：根據監測數據趨勢，提供

維保建議。


